
ANWENDUNGSBEISPIELE
Videoconferencing, Überwachung, Übertragung  
von Livestreams

Mit der CM-Serie bietet Avonic eine umfassende Palette von preisgünsti-
gen, qualitativ hochwertigen Kameras mit steuerbarer Schwenk-, Neige- 
und Zoomfunktion (PTZ) an. Je nach Modellvariante stehen verschiedene 
Video-Ausgänge (HD-SDI, HDMI, CVBS), IP-Anschlüsse oder USB-Aus-
gänge zur Verfügung.  Zusammen mit dem reichhaltigen Zubehörangebot, 
darunter ein PTZ- Controller zur Steuerung von bis zu 255 Kameras sowie 
Wandhalterungen, Adapter und Fernbedienung, eignen sich die Avonic- 
Kameras für Videoconferencing, Überwachung und Aufzeichnung in  
Seminar- und Konferenzräumen und Auditorien sowie zur Übertragung  
von Livestreams aus Kirchen, von Konzerten und anderen Events.  
Dank der Unterstützung des H.265/H.264-Übertragungsprotokolls  
(Video-Stream) eignen sich die Avonic-Kameras auch für Anwendungen 
mit anderen Videokonferenzanlagen.

AVONIC CM-SERIE  
PROFESSIONELLE KAMERAS MIT PAN-,  
TILT- UND ZOOMFUNKTION (PTZ)  

 

 

 



KONFERENZKAMERAS DER HIGH-END-KLASSE

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

-	 Controller zur Steuerung von bis zu 255 PTZ-Kameras 
	 mit bis zu 255 Presets
-	 Wand- und Deckenhalterungen 
-	 Adapter
-	 Fernbedienung
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Umfassend das Angebot, einzigartig die Features

 

PTZ-KONTROLLER

-	 Steuert bis zu 255 Kameras
-	 Beleuchtetes Keyboard und Joystick
-	 RS232- und RS485-Anschlüsse, LAN-Verbindung

IP-KAMERAS 

-	 Auflösungen bis zu 4K / 60 Bilder pro Sekunde (fps)
-	 Hochwertige CMOS-Sensoren
-	 Hochstehende Objektive mit bis zu 30-fach  
	 optischem Zoom
-	 Einsetzbar bei geringer Helligkeit (ab 5 Lux)
-	 Simultaner IP-Stream / HDMI / SDI / USB / NDI
-	 Steuerbar über RS232, RS485, LAN und Infrarot

RECORDER

-	 Einfache Handhabung 
-	 Geringer Einrichtungsaufwand
-	 Gewohntes Unterrichten für die Dozierenden

VIDEOKONFERENZKAMERAS

-	 Auflösungen bis zu 4K / 60 Bilder pro Sekunde (fps)
-	 Hochwertige CMOS-Sensoren
-	 Videostream H.265/H.264/H.323 (für Skype, Teams,  
	 Zoom und andere Dienste)


